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KAS YRA AKIS-R? 

 

AKIS-R – programa, skirta radijo bang�  sklidimui analizuoti bei 

elektromagnetinio lauko stiprumui prognozuoti.  

Pagrindin� s funkcijos: 
�� testuojamos stoties apr� pties zonos prognozavimas, atsi�velgiant � 

reljef� , augmenij� , vietov� s pob� d� ir kitus faktorius, 

�� tiesioginio matomumo analiz� , 

�� reljefo profilio tarp testuojam�  sto� i�  analiz� , 

�� testuojam�  radijo sto� i�  vaizdavimas trima� iame reljefo 

�em� lapyje, 

�� gyventoj� , patenkan� i�  � apr� pties zon� , skai� iaus �vertinimas. 

Sistemoje realizuoti keli radijo bang�  sklidimo modeliai 
�� laisvoje erdv� je (Free-space model) (da�nis neribojamas), 

�� ITU-R P.370-7 (30-1000 MHz), 

�� ITU-R P.1146 (1-3 GHz), 

�� ITU-R P.1546 (30-3000 MHz), 

�� ITU-R P.452 (0.7-30 GHz), 

�� Okumura-Hata. (150-1500 MHz) 

Prognozuojamo elektromagnetinio lauko stiprumo skai� iavimas 
�� fiksuotame taške; 

�� palei linij� ; 

�� si� stuv�  arba imtuv�  sluoksniui; 

�� fiksuotam imtuvui, kai si� stuvai yra ant linijos; 

�� imtuvo ir si� stuvo viet�  palei linij� , kuriose lauko stiprumas yra 

did�iausias, nustatymas; 

�� suminio elektromagnetinio lauko stiprumo skai� iavimas; 

�� signalo silpimo, atsirandan� io d� l skirtingo juostos plo� io ir/arba 

da�ni�  neatitikimo tarp imtuvo ir si� stuvo, �vertinimas. 

Naudojamiems juost�  plo� iams ribojim�  n� ra.  

Tiesioginio matomumo analiz�  
�� tiesioginio matomumo zonos aplink tašk�  skai� iavimas, 

pasirinkus norim�  rezoliucij� , �vertinant efektyv� j� �em � s 

spindul�; 

�� vizuali tiesioginio matomumo tarp dviej�  tašk�  analiz�  reljefo 

profilio ir 3D lange. 

Reljefo profilio analiz�  
�� reljefo profilio tarp imtuvo ir si� stuvo vaizdavimas, atsi�velgiant 

� �em � s išgaubtum�  ir efektyv� j� �em � s spindul�; 

�� Frenelio zon�  vaizdavimas; 

�� automatinis elektrinio lauko stiprio perskai� iavimas, kei� iant 

imtuvo ar si� stuvo viet�  profilio lang�  arba �em� lapyje; 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
GEOINFORMACIN �  PROGRAMA 

 
 

 
 

 
 

 

AKIS-R yra specializuota geoinformacin� s sistemos AKIS PRO versija, 

tod� l turi visas darbo su �em� lapiais funkcijas. 

Duomen�  �vedimas ir redagavimas 
�� �em � lapio sluoksni�  ir objekt�  k� rimas. 

�� Informacijos apie objektus �vedimas ir redagavimas. 

�� Savo sutartini�  �enkl�  k� rimas. 

�em � lapio pateikimas 
�� Galimyb�  matyti skirtingus �em� lapius atskiruose languose. 

�� Mastelio keitimas. 

�� Rodom�  sluoksni�  pasirinkimas. 

�� Rastrini�  sluoksni�  (skenuot�  �em� lapi� , reljefo modeli� ) 

vaizdavimas. 

�� Objekt�  išrinkimas pagal filtro s� lyg� . 

�� �em � lapio spausdinimas. 

Informacin � s funkcijos 
�� Objekto paieška �em� lapyje pagal jo vard�  arba atribut�  reikšmes. 

�� Gatvi�  ir adres�  paieška miesto �em� lapyje (reikalingi atitinkami 

duomenys). 

�� Tekstin� s ir vaizdin� s (nuotrauk� , schem� ) atributin� s informacijos 

apie objekt�  pateikimas. 

�� Matavimai (atstumas, plotas, geografin� s koordinat� s, azimutas). 

Darbas su GPS  
�� Mobilaus objekto pad� ties vaizdavimas �em� lapyje pagal GPS 

koordinates. 

�� Objekto jud� jimo grei� io ir krypties pateikimas. 

�� Nuva�iuotos trasos išsaugojimas. 

Duomen�  analiz� s funkcijos 
�� Trumpiausio maršruto paieška. 

�� Topologijos k� rimas. 

�� Buferini�  zon�  aplink objektus skai� iavimas. 

�� Sluoksni�  perklojimo operacijos (sankirta, s� junga, skirtumas ir kt.) 

Formatai, suderinamumas su kitomis sistemomis 
�� SHP ir DBF vektorini�  format�  palaikymas. 

�� Rastrini�  duomen�  vaizdavimas (TIFF, SID, ECW ir kt.). 

�� Internetini�  �em� lapi�  palaikymas: WMS, ArcGIS Server, Google 

Maps/Bing Maps standarto �em� lapi�  pod� liai. 

�� Vektorini�  duomen�  importas (XLS, CSV, KML ir kt.). 

�� Reljefo duomen�  importas (ASCII GRID, XYZ,  SRTM3 HGT). 
 

 
 
 



 

�EM � LAPIAI 

 

Vektoriniai �em � lapiai:  
�� Lietuvos keli�  ir miest�  gatvi�  vektorinis �em� lapis; 

�� Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencini�  

erdvini�  duomen�  rinkinio GDR10LT pagrindu paruoštas 

�em� lapis (GDR10LT galima nemokamai gauti pasirašius sutart� 

su Nacionaline �em� s tarnyba prie �� M); 

�� Atviro OpenStreetMap �em� lapio pagrindu paruoštas Lietuvos ir 

aplinkini�  valstybi�  vektorinis �em� lapis (u�sakoma 

papildomai). 

Rastriniai �em � lapiai, veikiantys per internet� : 
�� OpenStreetMap – atviras pasaulio �em� lapis; 

�� Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 �em� lapis 

GDR10LT (© Nacionalin�  �em � s tarnyba prie �� M); 

�� Ortofotografinis �em� lapis ORT10LT (© Nacionalin�  �em � s 

tarnyba prie �� M); 

�� kiti �em� lapiai. 

Skaitmeniniai reljefo modeliai: 
�� Globali�  SRTM reljefo duomen�  pagrindu paruoštas 

skaitmeninis reljefo modelis, apimantis Lietuvos ir aplinkini�  

valstybi�  (Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos Kaliningrado 

sr.) teritorijas, gardel� s dydis: 3" x 3" (~50 m x 90 m); 

�� SE�P_0,5LT (Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmenini�  

erdvini�  �em� s paviršiaus lazerinio skenavimo tašk�  duomenys) 

pagrindu sukurtas skaitmeninis reljefo modelis, gardel� s dydis: 

0,3" x 0,3" (~5 m x 9 m) (SE�P_0,5LT galima nemokamai gauti 

pasirašius sutart� su Nacionaline �em� s tarnyba prie �� M); 
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